Metchem

Zbiorniki
podziemne
dwuptaszczowe

Przeznaczone sq do magazynowania
paliw ptynnych zaliczanych do |, II, Il
klasy niebezpieczerstwa pozarowego.
Zbiorniki  podziemne wykonujemy
zgodnie z:

- zatwierdzonq przez Urzqd Dozoru
Technicznego dokumentacjg zbior-
nikéw wykonang wg EN 12285-1,

- zatwierdzeniem typu zbiornikéw
wydanym przez Gtéwny Urzqd Miar

- rozporzqdzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 21 listopada 2005 r.
(Dz.U. nr 243 z 14 grudnia 2005r.,
poz. 2063) ze zmianami

- rozporzgdzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 18 wrzeénia 2001 r.

(Dz.U.nr 113 z poz. 1211)



Opis techniczny

e zbiorniki  przystosowane sq do
zastosowania mokrej lub suchej metody
monitorowania  przestrzeni  miedzy-
ptaszczowe,

® pojemno$¢ zbiornikéw od 5 do 100 m3,

e iloé¢ komér od 1 do 8; pojemnoéé komér
do uzgodnienia,

e zbiorniki wykonane sq z atestowanych
stali weglowych w gatunku S235JRG2.
Wyposazenie standardowe zbiornika bgdz

komory:

® rura zlewowa z syfonem oraz zaworem
przeciwprzepetnieniowym,

e kréciec pomiarowy z rurq zakoficzony
koAcéwkg kamlok 47,

e kréociec kontrolny miernika zakonczony
koncowkg kamlok 2,

e kréciec monitoringu przestrzeni
miedzyptaszczowej (1 szt. na zbiornik),

e wtaz z pokrywg oraz z:

- rurq ssawng z zaworem stopowym,
- kréécem oddechowym,

- kréécem hermetyzacii,

- kréécem dodatkowym.

Proby zbiornikéw:

¢ badanie budowy i préba ciénieniowa pod
nadzorem inspektora UDT: ptaszcza

wewnetrznego 1,25 bar; ptaszcza
zewnetrznego 0,4 bar,
e badanie powtoki zewnetrznej na

odporno$¢ na przebicie przy napieciu co
najmniej 14 kV.
Zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej
zbiornika zestawem farb epoksydowych.

Opcje wykonania:

® studzienka naktadana natrawnikowa z
otwieranq pokrywq 1 sztuka/komore,

¢ studzienka najazdowa z otwierang na
teleskopach pokrywg, z wieficem
betonowym oraz stalowym tgcznikiem
tgczqcym pokrywe z czeécig stalq
studzienki (obrebnicq) 1 sztuka/komore,
opaski do mocowania zbiornika,

® zawory oddechowe,
przeciwogniowe i przeciwdetonacyijne,

® montaz: suchego systemu monitorowania
przestrzeni miedzyptaszczowe| oraz
systemu pomiaru poziomu paliwa
w komorach zbiornikéw,

* legalizacja pierwotna zbiornika.
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Wihaz

Kréciec zlewowy z syfonem i zaworem przepetn. 5!
Kréciec ssqcy z zaworem zwrotnym

Kréciec oddechowy
Kréciec pomiarowy

Kréciec kontrolny miernika

Kréciec kontr. szczelnosci ptaszcza
Krééce odpowietrzajqee przestrzed miedzypt. 4

Krééee spuszczania ptynu

Kréciec dodatkowy
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TABLICA WYMIAROW ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

\" D L d Masa
(m?) mm (kg)

3 1250 2740 1790
5 2820 1980
7 3740 2150
10 1600 5350 500 2350
13 6960 2880
16 8570 3190
20 6960 3690
25 2000 8450 4250
30 10120 5380
40 8800 45 4890
50 2500 10800 8370
60 12800 9580
80 12750 12650
100 2900 15900 14150

bezpieczniki |

www.metchem-koscian.com.pl
e-mail: biuro@metchem-koscian.com.pl

tel.: +48 65 51177 91/92/93; 513 21 22
fax: +48 65513 21/23



