
Bonikowo ul Dworcowa 17
64-000 Kościan

tel. 65/5117792  fax 65/5132123

METCHEM-KOŚCIAN Sp. z o.o.
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Zbiorniki magazynowe
Naziemne, jednokomorowe, jednopłaszczowe

Rysunek informacyjny/ofertowy. Nr rys.:
OF30/17

Uwagi:
Zbiornik posiada zatwierdzenie GUM,1.
Zbiornik wykonany zgodnie z dokumentacją uzgodnioną z UDT,2.
Zbiornik z suchym systemem kontroli szczelności,3.
Zabezpieczenie antykorozyjne:4.

wewnątrz - bez zabezpieczenia1.
zewnątrz - zestaw farb epoksydowo - poliuretanowych, kolor do uzgodnienia,2.
drabina, barierki - ocynkowane ogniowo.3.

Należy określić rozmiar przyłączy kołnierzowych.5.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Najwyższe ciśnienie robocze 0,5 bar
Ciśnienie próbne 1,25 bar
Temperatura robocza -20 C do +50 C
Pojemność całkowita 205,2 m3

Czynnik roboczy paliwo
materiały ciekłe zapalne

Maksymalna gęstość produktu 1,1 kg/dm3

Próba przestrzeni międzypłaszczowej 0,4 bar
Maksymalne napełnienie 95%
Masa ok. 16235 kg

TABELA KRÓĆCÓW
Nr Przeznaczenie Ilość DN/PN 

mm/bar
1 Właz 2 600/-
2 Króciec zlewowy 1 -/-
3 Króciec oddechowy 1 -/-
4 Króciec ssący 1 -/-
5 Króciec pomiarowy 1 R4"
6 Króciec kontroli miernika 1 R2"
7 Króciec kontroli szczelności 1 G1"
8 Króciec kontroli szczelności 1 R2"
9 Króciec opróżniania przestrzeni 1 G1/2"
10 Króciec odwodnienia 1 -/-

CERTYFIKAT NR
CSJ/338/2006


	Arkusz1
	Widok rysunku1
	Widok rysunku2
	Widok rysunku3
	Widok rysunku4


